Изменения в программе версии №10.0 по отношению к  программе версии №9.0
1. Модернизирована система встроенных коробов серии “SB-I”: 

· из программы выведены крышки короба верхние: “SB-I/UC/165”, “SB-I/UC/180”, “SB-I/UC/205”; 

· из программы выведены крышки короба наружные: “SB-I/OC”, “SB-I/OC-205”; 

· из программы выведены шины фасадные: “SB-I/FR/165”, “SB-I/FR/180”, “SB-I/FR/205”; 

· из программы выведена планка дистанционная: “SB-I/DS”; 

· из программы выведены крышки короба ревизионные: “SB-I/F”, “SB-I/F/205”; 

· в программу введены новые крышки короба верхние: “SB-I/UC/137m”, “SB-I/UC/150m”, “SB-I/UC/165m”, “SB-I/UC/180m”, “SB-I/UC/205m”; 

· в программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF90/137”, “ SF90/150”, “ SF90/165”, “ SF90/180”, “ SF90/205”; 

· в программу введены новые шины фасадные: “SB-I/FR/m”, “SB-I/FR/17m”; 

· в программу введены новые крышки короба ревизионные: “SB-I/F/137m”, “SB-I/F/150m”, “SB-I/F/165m”, “SB-I/F/180m”, “SB-I/F/205m”; 

· в программу введена новая пластина: “SB-I/PL”. 

2. В программу введены короб “SB45/230“ и крышка боковая "SF230/S". 

3. В программу введены новые шины направляющие: “GR53x22B17”, “GR53x60B17”, “GR53x34B17”, “GR53x42B17”, “GR53x22B17/eco”, “GR45x22B17”, “GR45x60B17”, “GR45x22B17/eco”, “M-GR53x39B17”, “GR79x22B17”. 

4. В программу введены новые шины направляющие: “GR53x22I24”, “GR53x60I24”. 

5. В программу введены новые шины направляющие: “GR53x34I24”, “GR53x42I24”, “GR53x22I24/eco”, “GR45x22I24”, “GR45x60I24”, “GR45x22I24/eco”, “M-GR53x39I24”. 

6. В программу введена новая шина направляющая: “GR79x22I24”. 

7. В программу введена новая крышка боковая “SF360”. 

8. В программу введены новые профили замковые: “KPU37/R”, “KPU45/R”. 

9. В программу введены новые профили концевые: “ES/P9”, “ES/P14”. 

10. В программу введены новые профили концевые: “ES9x45”, “ES9x45R”, “ES9x45I”, “ES9x45RI”. 

11. В программу введены новые профили концевые: “ES14x51”, “ES14x51R”, “ES14x51I”, “ES14x51RI”. 

12. В программу введены новые профили концевые универсальные: “ESU9x35”, “ESU9x35I”. 

13. В программу введены новые профили концевые: “ESL9x50”, “ESL9x50I”. 

14. В программу введены новые профили основные: “AR/375”, “AR/375N”, “AR/39”, “AR/39N”. 

15. В программу введены новые замки боковые: “SP375MH”, “SP39MH”. 

16. Появилась возможность рассчитывать роллеты с системой "Чувствительный край" для основных профилей “AEG56” и “AER56”. 

17. Теперь замок ригельный “RL” и ригель ручной “SL” могут устанавливаться и на роллету с профилем "AR/52[N]". 

18. В программу введена новая шина направляющая: “GR70x34BE”. 

19. В программу введен новый профиль концевой: “ESU8x60IE”. 

20. В программу введена новая вставка: “IS19”. 

21. Доработан интерфейс окна “Прайс-листы”. 

22. Появилась возможность изменять активность обычных и сеточных прайс-листов (см. окно “Прайс-листы”). 

23. Введена возможность дополнительной фильтрации комплектующих в окне расчёта (в частности, при выборе шин направляющих появилась возможность их фильтрации в зависимости от типа вставки). 

24. Сейчас все замечания по расчёту роллеты выводятся в конце расчёта в единственном окне, при этом замечание можно скопировать в буфер обмена и вставить в примечание на заказ или роллету. 

25. Сейчас в окне расчёта роллеты на закладке "Спецификация" можно просмотреть комплектующие,  добавленные в роллетную спецификацию на текущий момент. 

26. Сейчас при выходе из программы автоматически запоминаются такие программные параметры, как размеры и положения некоторых окон, значения некоторых фильтров и т.д. Для сброса данных параметров в значения по умолчанию предназначен пункт локального меню главного окна программы – “Сброс предпочтений пользователя”. 

27. Появилась возможность устанавливать не только русскоязычную версию программы AluRoll, но и английскую, немецкую, либо французскую версии (язык программы выбирается в процессе инсталляции в соответствии с текущей локалью операционной системы Windows). 

28. Сейчас при расчете роллеты с типом привода - “Вороток” выбор кареток RC* запрещен. 

29. В программу введены:  

· основные профили “AR/55m“ и “AR/55mN“ с цветами “119“, “149“, “159“;  

· шины направляющие “GR65x24IE”, “GR65x24BE”, “GRM66x27BE”, “GRM66x27IE”, “GR75x27BE”, “GR75x27IE” с цветами “119“, “149“, “159“;  

· профиль концевой универсальный “ESU13x52I” с цветами “119“, “149“, “159“;  

· профиль концевой “ESL8x50I” с цветами “119“, “149“, “159“;  

· крышки боковые роллетные “SF137a”, “SF150a”, “SF165a”, “SF180a”, “SF205a”, “SF250a”, “SF250/Sa”, “SF300a” с цветами “119“, “149“, “159“.  

30. Изменен алгоритм расчета длины вставки “IS15”. 

31. Изменены условия применения шкивов: 

· при расчете роллеты со 150-м коробом шкив, совмещённый с капсулой “TPC90” не предлагается;  

· при расчете роллеты шкив “TP125” предлагается только со 137-м,150-м и 165-м коробами; 

· при расчете роллеты шкив, совмещённый с капсулой “TPC125” предлагается только со 137-м, 150-м и 165-м коробами; 

· при расчете роллеты с 250-м или 300-м коробом шкив “TP155” не предлагается.  

32. Из программы выведены:  

· профили “EA/77” и “EV/77” с цветами:  “119“, “149“, “159“;  

· профили концевые “ES8x45” с цветами:  “119“, “149“, “159“;  

· профили концевые универсальные “ESU/77” и “ESU8x35” с цветами:  “119“, “149“, “159“;  

· короба защитные роллетные “SB45/125” и “SB45/360” с цветами:  “219“, “249“, “259“.  

33. Исправлена ошибка расчёта количества заглушек ПВХ - ”PP*”: теперь их рассчитываемое количество - не менее двух на одну шину направляющую (обрамление). 

34. Изменился алгоритм расчета количества колец дистанционных RD*. Сейчас минимально рассчитываемое количество колец дистанционных RD* - 3 шт. (ранее было - 2 шт.). 

35. Исправлены найденные ошибки.
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