Änderungen in der Programmversion 15.0 im Vergleich zu der Programmversion 14.0

1. Die Programmversion enthält neue Hauptprofile: “PD/45“ und “PD/45N“.

2. Die Programmversion enthält ein neues Arretierstück – “SP45PD”.

3. In der neuen Programmversion ist es möglich, die Aufhängung “Verstärkte Hochschiebesicherung” auszuwählen.

4. Die Programmversion enthält neue Hochschiebesicherungen: “RG2U“, “RG3U“, “RG4U“, “RGM2U“, “RGM3U“ und “RGM4U“.

5. Die Programmversion enthält neue Blendenkappen: “SF45/137u“, “SF45/150u“, “SF45/165u“, “SF45/180u“, “SF45/205u“, “SF45/137u-B“, “SF45/150u-B“, “SF45/165u-B“, “SF45/180u-B“ und “SF45/205u-B“. Deswegen wurden ins Programm neue Parameter (Optionen) eingeführt: “Auswahl der 45 Grad-Blendenkappen, Größe 137-205” (s. Programmabschnitt “Parameter”, Tab “Berechnung”), die die Auswahl bestimmter Typen von 45 Grad-Blendenkappen, Größen 137-205 bei der Kalkulation von Rollläden erlauben bzw. verbieten.

6. Die Programmversion enthält eine neue Gurtleitrolle – “TG/U”.

7. Die Programmversion enthält eine neue Seilleitrolle – “BG/U”.

8. Die Programmversion enthält neue Einlauftrichter: “GD9/U“, “GD14/U“ und “M-GD9/U“.

9. Die Programmversion enthält eine neue Universal-Befestigung – “KMU/G”.

10. Die Programmversion enthält eine neue Universal-Befestigung – “KMU/WG”.

11. Die Programmversion enthält ein neues Set der Befestigungselemente für Blendenkappen – “FK/SF-B”.

12. Die Programmversion enthält eine neue Gurtscheibe – “TP170”.

13. Die Programmversion enthält einen neuen Elektroantrieb – “AriesS-4/14”.

14. Die Programmversion enthält einen neuen Alutech-Aufkleber – “R7010563”.

15. Bei der Berechnung von Rollläden mit der “GR70x34*“ Führungsschiene ist die Auswahl der Arretierstücke “SP/77-MSM“ und “SP/77-MSW “ verboten.

16. Wenn bei der Berechnung von Rollläden die 137er Blendenkappe ausgewählt wird, dann ist die Auswahl des Elektroantriebs “Solus 2 PA 40/12“ verboten.

17. Im Fenster "Aufträge", Tab "Auftragsbestand", im Fenster der Auswahl des Hauptprofils in der Tabelle der Hauptprofile werden zwei zusätzliche Spalten angezeigt: “Max. Panzer-Breite” und “Max. Panzer-Fläche”.

18. Im Fenster "Aufträge", Tab "Auftragsbestand", im Fenster der Auswahl des Hauptprofils wurde die Sortierung in der Tabelle mit Hauptprofilen geändert.

19. Im Fenster "Aufträge", Tab "Auftragsbestand", im Fenster der Auswahl des Hauptprofils in der Werkzeugleiste wurde eine zusätzliche Option eingeführt: “Nur populäre Profile anzeigen” (standardmäßig ist diese Option angekreuzt).

20. Aus der Programmversion wurde die “TP155“ Gurtscheibe ausgeschlossen.

21. Aus der Programmversion wurde die "TP190" Gurtscheibe ausgeschlossen.

22. Aus der Programmversion wurde der "Aries 4/14" Elektroantrieb ausgeschlossen.

23. Aus der Programmversion wurden die “Apollo 30/17 NHK RTS“, “Atlas15/12“, “Ceres 10/17 NHK RTS“, “Solus 2 PA 15/12“, “Solus 2 PA 8/12“ und “Vectran 50/12 NHK RTS“ Elektroantriebe ausgeschlossen.

24. Aus der Programmversion wurden die Funksteuerung “Radio 8113 IP65-1000“, der Szenarienmanager “Intro ll 8505-50-6“, der Szenarienmanager “Intro ll 8505-50-8“, der Transkoder “Nero ll 8761 IP 65“ und die Motorsteuerung “P-NERO 8022“ ausgeschlossen.

25. Aus der Programmversion wurden die Führungsschienen “GR100x35IE“ in Farben: “119“ (“goldene Eiche“), “149“ (“Kirsche”) und “159” (“Nussbaum“) ausgeschlossen.

26. Im Bericht “Angebot” wurde der Werbetext geändert, der im Bericht oben angezeigt wird (falls Sie früher das Muster dieses Berichtes geändert haben, dann sollen Sie das mitberücksichtigen, weil bei der Programmaktualisierung die vom Benutzer geänderten Berichtsmuster nicht geändert werden). 

27. Das Format der für Export bzw. Import der Rollladen-Aufträge verwendeten xml-Datei wurde geändert: das “SI_Type“ Attribut hat neue zulässige Werte (s. Help).

28. Alle gefundenen Fehler wurden korrigiert.

