Änderungen in der Programmversion 17.0 im Vergleich zu der Programmversion 16.0

1. Ins Programm sind neue Elektroantriebe “AM0/06-28“, “AM0/10-17“ und “AM0/10-17D“ aufgenommen worden.

2. Ins Programm sind neue Elektroantriebe “AM1/10-15“, “AM1/20-15“, “AM1/30-15“, “AM1/40-15“ und “AM1/50-12“ aufgenommen worden.

3. Ins Programm sind neue Elektroantriebe “AM2/60-15“, “AM2/80-15“, “AM2/100-12“ und “AM2/120-9“ aufgenommen worden.

4. Ins Programm sind neue Elektroantriebe “AM1-PP/20-15“, “AM1-PP/30-15“, “AM1-PP/40-15“ und “AM1-PP/50-12“ aufgenommen worden.

5. Ins Programm sind neue Elektroantriebe “AM2-PP/60-15“, “AM2-PP/80-15“, “AM2-PP/100-12“ und “AM2-PP/120-9“ aufgenommen worden.

6. Ins Programm sind neue Adapter “ADA/60“, “ADA/70“ und “ADA/102“ aufgenommen worden.

7. Bei der Berechnung eines Rollladens befindet sich jetzt das Filter nach dem Produzenten “NICE” im Fenster der Antriebsauswahl standardmäßig im zurückgesetzten Stand.

8. Ins Programm sind neue Hauptprofile  “AEG56m“, “AEG56m/P“ und “AER56m“ aufgenommen worden.

9. Ins Programm ist das neue Verstärkungsprofil “AEG30/Sm“ aufgenommen worden.

10. Ins Programm sind neue seitliche Arretierungen “SP/56m“ und “SP/56n“ aufgenommen worden (können nur manuell in die Spezifikation hinzugefügt werden).

11. Ins Programm ist das neue Profil “AER55F/SCR“ aufgenommen worden.

12 Bei der Berechnung des Rollladens mit dem Hauptprofil “AER55m/S“ und dem Aufhängungstyp “Befestigungsleiste” ist die Auswahl der Befestigungsleiste “AEG84F“ nur für den Rollladen mit der Welle 102 mm bzw. 108 mm möglich.

13. Falls bei der Berechnung des Rollladens die Blendenkappe ”SF45/137u” ausgewählt wird, dürfen die Gurt-/Schnurscheiben “TP125“ und “TPC125” nicht eingesetzt werden.

14. Für die Profile "PD/55m" und "PD/55mN" sind Maximalflächenwerte korrigiert worden (für SNiP).

15. Die aufgetauchten Fehler sind korrigiert worden.

