 
Änderungen in der Programmversion 19.0 im Vergleich zu der Programmversion 18.0

1. Der Bericht „Erzeugnispass“ ist korrigiert. Wenn Sie die Form dieses Berichts früher korrigiert haben, sollen Sie berücksichtigen, dass die vom Benutzer korrigierten Bericht-Schablonen bei der Programmaktualisierung nicht aktualisiert werden.

2. Bei der Berechnung von Rollläden sind die Blendenkappen “SF45/*u-B“ prioritär.

3. Bei der Berechnung von Rollläden mit Antrieb-Typen ”Kord”, ”Gurt” oder ”Seil” ist die Auswahl von Blendenkappen “SF45/*u-B“ erlaubt.

4. Bei der Berechnung von Rollläden mit Hauptprofilen “AEG56“, “AEG56/P“, “AEG56m“ oder “AEG56m/P“ ist die Auswahl von Blendenkappen “SF45/*u-B“ erlaubt.

5. Bei der Berechnung von Rollläden mit Blendenkappen “SF45/205u-B” ist die Auswahl vom Laufwagen “RC205“ erlaubt.

6. Bei der Berechnung von Rollläden mit Blendenkappen “SF45/*u-B“ ist die Auswahl von Führungsschienen “TG/U“ und “BG/U“ erlaubt.

7. Wenn die Blendenkappen ”SF45/137u-B” bei der Berechnung von Rollläden ausgewählt werden, ist die Auswahl von Gürtelscheiben “TP125“ und “TPC125” verboten.

8. Bei der Berechnung von kombinierten Rollladensystemen stehen die Blendenkappen ”SF45/*u” anstatt der Blendenkappen ”SF*a” zur Auswahl.

9. Die Programmversion enthält neue Hauptprofile “AR/41T“ und “AR/41TN“.

10. Die Programmversion enthält neue Elektroantriebe “AM0/06-28R“, “AM0/10-17R“, “AM1/10-15R“, “AM1/20-15R“, “AM1/30-15R“, “AM1/40-15R“ und “AM1/50-12R“.

11. Die Programmversion enthält neue Funkhandsender “AT-1“, “AT-1S“, “AT-15“ und “AT-15S“.

12. Bei der Berechnung des Rollladens ist die Auswahl des Funkhandsenders “AT-4B” erlaubt.

13. Die Programmversion enthält neue Führungsschienen “GR75x27/SI“ und “GR75x27/SE“.

14. Für den Wellenbolzen “APB102/B” ist der Parameterwert „Belastungsfähigkeit“ von 120 kg auf 90 kg geändert.

15. Das Format der xml-Datei, verwendet bei Export-Import von Rollladen-Aufträgen, ist geändert. Es sind neue Attribute “ID_Name_By_“, “ID_Artnumber_By_“, “ID_Name_By_Without_P_“, “ID_Artnumber_By_Without_P_“, “ID_P_By_“, “ID_Name_Ru_“, “ID_Artnumber_Ru_“, “ID_P_Ru_“, “ID_Name_Ua_“ und “ID_Artnumber_Ua_“ hinzugefügt. Die gegebene Attribute sind anstatt veralteter Attribute “Name_“ und “Artnumber_“ (s. Help) hinzugefügt.

16. Das Format der xml-Datei, verwendet bei Export-Import von Rollladen-Aufträgen, ist geändert. Es sind neue Attribute “Drive_Artnumber_“ und “Capacity_“ (s. Help) hinzugefügt.

17. Das Format der xml-Datei, verwendet bei Export-Import von Rollladen-Aufträgen, ist geändert. Es ist das neue Attribut “Wind_Speed_“ (s. Help) hinzugefügt.

18. Der Algorithmus der Berechnung der Welle-Länge für die Rollläden mit der Universalkapsel “KU40“ und der Scheibe “TPC90“ oder “TPC125“ ist korrigiert.

19. Die Programmversion enthält neue Schlussleisten “ESU/77U“ und “ESU/77UI“.

20. Bei der Berechnung von Rollläden mit den Führungsschienen “GR90x34*“ ist die Auswahl von den Arretierclips “SP/77-MSM“ und “SP/77-MSW“ verboten.

21. Bei der Berechnung von Rollläden mit dem Gitterprofil “AEG84” ist die Auswahl der Rundwelle “RT108x3,6” verboten.

22. Die Programmversion enthält einen neuen beweglichen Laufwagen “RC360/108“.

23. Alle gefundenen Fehler sind korrigiert.

