Changements dans la version No17.0 du programme par rapport à la version No16.0

1. Les nouveaux moteurs tubulaires “AM0/06-28“, “AM0/10-17“ et “AM0/10-17D“ sont introduits dans le programme.

2. Les nouveaux moteurs tubulaires“AM1/10-15“, “AM1/20-15“, “AM1/30-15“, “AM1/40-15“ et “AM1/50-12“ sont introduits dans le programme.

3. Les nouveaux moteurs tubulaires “AM2/60-15“, “AM2/80-15“, “AM2/100-12“ et “AM2/120-9“ sont introduits dans le programme.

4. Les nouveaux moteurs tubulaires “AM1-PP/20-15“, “AM1-PP/30-15“, “AM1-PP/40-15“ et “AM1-PP/50-12“ sont introduits dans le programme.

5. Les nouveaux moteurs tubulaires: “AM2-PP/60-15“, “AM2-PP/80-15“, “AM2-PP/100-12“ et “AM2-PP/120-9“ sont introduits dans le programme.

6. Les nouveaux adaptateurs “ADA/60“, “ADA/70“ et “ADA/102“ sont introduits dans le programme.

7. Désormais, lors du calcul du VR dans la fenêtre de choix du moteur tubulaire le filtre par fabricant “NICE” par défaut est en état d’abandon. 

8. Les nouvelles lames extrudées“AEG56m“, “AEG56m/P“ et “AER56m“ sont introduites dans le programme.

9. La nouvelle lame de renfort “AEG30/Sm“ est introduite dans le programme.

10. Les nouveaux bouchons latéraux “SP/56m“ et “SP/56n“ (peuvent être ajoutés au calcul que manuellement) sont introduits dans le programme. 

11. Le nouveau profil extrudé “AER55F/SCR“ est introduit dans le programme.

12. Désormais, lors du calcul du volet roulant des lames extrudées AER55m/S et la variante d’accroche avec la lame de fixation “AEG84F“, le choix de la lame de fixation n’est possible qu’au cas du VR avec le tube 102 ou 108. 

13. Désormais, si lors du calcul la joue latérale ”SF45/137u” est choisie, le choix des poulies“TP125“ et “TPC125” n’est pas possible.

14. Les dimensions des surfaces maximales des tabliers fabriqués des lames "PD/55m" et "PD/55mN" sont verifiés et corrigées. 

15. Les erreurs sont corrigées.

