 
Changements dans la version No18.0 du programme par rapport à la version No17.0

1.La nouvelle colonne “Disponibilité” est rajoutée dans le tableaux du programme qui contiennent les composants pour les VR. Cette colonne définit la disponibilité des composants (le coloris de la colonne, des lignes du tableau se réalisent dans la fenêtre “Paramètres” du signet “Autres”). Les valeurs pour cette colonne arrivent de la liste de prix attribuée à la commande (l’insertion des valeurs pour cette colonne se réalise dans la fenêtre “Listes des prix” du signet “Liste des prix pour composants”).
 

2. La nouvelle devise – rouble biélorusse (BYN) est introduite dans le programme.
 

3. Tous les moteurs “AN-MOTORS” sont enlevés du logiciel: "NK1/10-16", "NK1/15-16", "NK1/20-16", "NK1/30-16", "NK1/40-12", "NK1/50-12", "NR0/06-28", "NR0/10-16", "NR2/100-12", "NR2/140-8", "NR2/60-12", "NR2/80-12", "NM1-PP/20-16", "NM1-PP/30-16", "NM1-PP/40-12", "NM1-PP/50-12", "NM2-PP/100-12", "NM2-PP/140-8", "NM2-PP/60-12" и "NM2-PP/80-12".
 

4. Maintenant lors du calcul du VR dans la fenêtre du choix de moteurs le filtre de fabricants – “SOMFY” est par défaut en état d’abandon. 
 

5. Maintenant lors du calcul du VR dans la fenêtre du choix de moteurs apparaît le filtre de fabricants complémentaire - “SOMFY (Simu*, Compact*)”.
 

6. La valeur du paramètre “Fabricant” est modifiée de “SOMFY“ pour “SOMFY (Simu*, Compact*)“ pour les moteurs suivants: "Compact 200/12W", "Compact 300/12", "Compact 400/8", "Simu T820M" et "Simu T825M".
 

7. Maintenant lors du calcul du VR avec la “barre palpeuse” le choix de la commande radio “Radio 8113-IP65“ est validé.
 

8. Maintenant lors du calcul du VR le choix de la commande radio “Radio 8113 IP65M-sensor” est interdit (elle peut être rajoutée uniquement à la main).
 

9. La nouvelle joue latérale - “SF360m“ est introduite dans le logiciel.
 

10. Les nouvelles coulisses “GR60x21/SI“ et “GR60x21/SE“ sont introduites dans le logiciel.
 

11.La nouvelle bague d’enroulement pour verrou de sécurité “R70/S“ est introduite dans le logiciel.
 

12. Le nouveau renfort de caisson - “SBS300“ est introduit dans le logiciel (il peut être rajouté uniquement à la main).
 

13. Le système de blocage “S-NHK“ est introduit dans le logiciel (il peut être rajouté uniquement à la main).
 

14. Maintenant lors du calcul du VR avec l’un des caisson suivants: “SB45/230”, “SB45/360-MH”, “SB45/360” ou “SB45/405”, outre 2 butées “ST40“ seront ajoutées encore 2 butées “ST25“.
 

15. Maintenant lors du calculs du VR avec le moustiquaire integré avec le caisson de 137mm, le choix de poulies “TP125“ et “TPC125” est interdit.
 

16. Les conditions du message d’avertissement (qui apparaît à la fin du calcul du VR) sont vérifiées.– “Le positionnement de dispositif de motorisation a été incorrectement défini. Le VR ne va pas fonctionner. Changez le positionnement de l’appareil moteur et répétez le calcul”.
 

17. L’algorithme du choix du caisson ainsi que l’algorithme du calcul de la quantité de lames avec les “Verrou de sécurité” et “Verrou de sécurité renforcé” a changé.
 

18. Les paramètres de l’enroulement des lames “AR/55“, “AR/55N“, “ARH/55“ et “ARH/55N“ sont verifiés.
 

19. Les paramètres de l’enroulement des lames “PD/45” et “PD/45N” sont verifiés.
 

20. Les paramètres de la résistance au vent et les paramètres de la surface maximale du tablier fabriqué des lames “AER44m/S” sont corrigés.
 

21. Les paramètres de la surface maximale du tablier fabriqué des lames “AG/77” sont corrigés.
 

22. La nomination de la norme de la résistance au vent “SNiP 2.01.07“ est changée pour “SP 20.13330.2011“.
 

23. Les rapports suivants ont été modifiés: 
       - “Offre commerciale (prix réguliers)“: le texte publicitaire est corrigé (abrévaition “SNiP 2.01.07” est changée pour l’abréviation “SP 20.13330.2011”).
       - “Offre commerciale (grille de prix)“: le texte publicitaire est corrigé (abrévaition “SNiP 2.01.07” est changée pour l’abréviation “SP 20.13330.2011”).
Si avant vous modifiez les modèles de rapports, il faut en tenir compte, car les modèles de rapports modifiés par l’utilisateur ne changent pas lors de la mise à jour lu logiciel.
 

24. Les erreurs sont corrigées.
 

