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BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO 02236

Funzioni
Il Blocchetto di Collegamento per Cremonese art. 02236 svolge la fun-
zione di prolunga tra il pin di una cremonese e l’astina sottostante, in
serie a Facciata Continua, laddove la larghezza dell’anta è particolar-
mente larga.

Finiture
Grezzo

Confezione
Scatola da 50 pezzi

Caratteristiche tecniche

Il Blocchetto di collegamento per Cremonese art. 02236 (sistema Bre-
vettato Giesse), è adatto a ricevere il pin di una cremonese di 14 mm.
è utilizzabile con le Cremonesi Giesse Euro (art. 01000), Prima (art.
01024) e Unica (art. 01150 + 04080), cremonesi standard per chiusura
ad anta.

Per ogni chiusura vengono utilizzati due Blocchetti di Collegamento,
uno per ogni pin della Cremonese.

L’impiego del Blocchetto di Collegamento rende più solidale la trasmis-
sione del moto a tutta la ferramenta dell’anta, rendendola più sicura e
duratura nel tempo.

Il Blocchetto di collegamento art. 02236 è applicabile su profili anta che
vanno da 15 a 24 mm di larghezza.

Il Blocchetto di Collegamento art. 02236 si applica molto facilmente ad
astine realizzate sia con foro di diametro 6  mm che con foro di diametro
8 mm, tramite una vite TCB M6X10 in dotazione.

Dotazioni

1 Vite TCB M6X10

Materiali

Blocchetto di Collegamento in zama zincata Bianca
Vite di fissaggio in acciaio zincata bianca

02236

01000

01024
01150

+
04080

UNICA

EURO

PRIMA

SISTEMA BREVETTATO GIESSE

19
,5

–2
6

>
14

>11.5

:

02236

TCB M6X10

Principali serie dove viene impiegato
PER LE APPLICAZIONI CONSULTARE IL WHERE–USED


